Bei Bestellung eines Heuwenders
oder Schwaders bis zum 31.09.2022

bekommen Sie ein Tastrad dazu-
geschenkt!

SANOS 11008 Trans

Der Heuwender SANQS 11008 Trans zeichnet sich durch kompakte
Bauweise, geringe Transportldnge und enorme Wendigkeit aus.

» Arbeitsbreiten 10,2 m
» Synchronaushebung der Kreisel fiir hohe Standsicherheit

» Automatische Folgesteuerung

FLEXIBEL

Die Anhdngung an den Traktor ist oben oder
unten moglich. Ferner stehen unterschiedli-
che Anhangungsvarianten zur Verfligung.

SICHERHEIT GEHT VOR

SLS (Security-Lock-System) ist ein automati-
sches, hydraulisch betdtigtes Abschalt- und
Positioniersystem mit integriertem Freilauf,
welches beim Hochklappen der Maschinen-
halften den Kraftfluss zu den Kreiseln unter-
bricht.




DOPPELSCHWADER-AKTION
2022

JURAS 1452 JURAS 671
DER VIELSEITIGE EINSTEIGER MIT PROFI-AUSSTATTUNG

JURAS 1502 JURAS 7850/-PRO
DER WENDIGE DER PROFI

* Frithbezugs- und Einfiihrungssprdmien sind nicht bindend, gliltig bis 30. September 2022. Alle Preisangaben
exkl. Mehrwertsteuer. Irrtiimer vorbehalten. Erfragen Sie Ihr persénliches Angebot bei lhrem FELLA-Hdndler
oder direkt bei AGRAR Landtechnik AG. Abbildungen dhnlich.

IHR FELLA-KONTAKT

LANDTECHNIK BEI DER AGRAR LANDTECHNIK AG:

Hauptstrasse 68 WEST-/ZENTRALSCHWEIZ: OSTSCHWEIZ:
CH-8362 Balterswil Daniel Waeber Andreas Scherrer

info@agrar-landtechnik.ch +41(0) 79 43124 57 +41(0) 79 413 77 67
www.agrar-landtechnik.ch daniel.waeber@agrar-landtechnik.ch andreas.scherrer@agrar-landtechnik.ch



Energie ernten.
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RAMOS

Scheibenmihwerke

KURZ ANGEBUNDEN
Kompakter Direktanbau am Traktor mit zwei Anbau-

RAMOS FP-Reihe mit und ohne Aufbereiter bock-Varianten (ohne Aufbereiter = kiirzerer Anbaubock,

mit Aufbereiter = langerer Anbaubock)

Miht in allen Lagen

Die neue Generation der Pendelbock-Mdhwerke passt sich bei grosserer
Arbeitsbreite allen Gegebenheiten an und ist sowohl im Flachland als
auch fiir bergige Regionen geeignet. Ein grosser Pendelweg, mehrere
Koppelpunkte und eine einfache Links- und Rechtslauf-Anpassung
bieten ein hohes Mass an Einsatzflexibilitat.

» Arbeitsbreite 3,10 m

» Robuster Stirnradbalken
» Zwei Anbaubock-Varianten
» Viele Komfortdetails

» Hohe Fahrsicherheit durch
Federzentrierung

FOLGT DER BODENKONTUR
Die im Schwerpunkt aufgehdngte Pendelachse sorgt
flr optimale Bodenanpassung (+/- 7,5°)

RAMOS 8612 TL / 9614 TL ohne Aufbereiter

Variable Leichtgewichte mit starker Flichenleistung

Die neue Baureihe leichtziigiger RAMOS-Mdhkombinationen vereinen
die Vorziige einer gewichtsoptimierten Bauweise mit der neuesten
FELLA-Antriebstechnik, hoher Schlagkraft und Wirtschaftlichkeit.

KLAPPT SICHER
Die mechanische Anfahr-
sicherung EasySwing sorgt

DIE BREITE PASST fiir optimale Sicherheit.

Verstellbare Arbeitsbreite per Steckbol-
zen ohne Kiirzung der Gelenkwelle.

» Arbeitsbreiten 8,30/8,60 m und 9,30/9,60 m
» Robuster Stirnradantrieb

» Schwebender Schnitt mit TurboLift

» Anfahrsicherung ,EasySwing"

» Grosser Pendelweg (+30° bis -19°)

» Tiefliegender Anlenkpunkt der Maheinheiten

» Kompakter Transport



RAMOS

8612 TL-KC

RAMOS Schmetterling

Mit Leichtigkeit zur Leistungstarke

Die neue Baureihe leichtziigiger RAMOS-Mahkombinationen vereint die Vorziige
einer gewichtsoptimierten Bauweise mit der neuesten FELLA-Antriebstechnik,
hoher Schlagkraft und Wirtschaflichkeit. Die effiziente Kraftiibertragung des neuen
Antriebskonzepts erméglicht ein kraftstoffsparendes Mdhen bei reduzierter Drehzahl
von 850 U/min und den Einsatz auch von Traktoren mit geringeren PS-Zahlen.

» Arbeitsbreite 8,30 m oder 8,60 m
» Robuster Mahbalken mit Stirnradantrieb

» Maximale Beniitzungsfreundlichkeit

Pendelweg der Mdheinheit von +30 / - 19 Grad

JURAS 14055/-PRO

Der JURAS 14055 mit 10.50 m bis 13.80 m Arbeitsbreite sowie
Vierkreiselschwader mit wartungsfreiem Schwaderkopf fiir gehobene Anspriiche.
Die PRO-Variante des JURAS 14055 verfiigt tiber ein serienméssiges
Bedienterminal fiir noch mehr Komfort.

» Komplette ISOBUS-Steuerung
» Flex HIGH

- Geschwindigkeitsabhdngige Rechhéhenanpassung
» My MEMORY

- Schwader-Management System

» Gap CONTROL
- Uberwachte Kreisel Uberlappungsfunktion




1x RAMOS 3160 TLX-KC

- Arbeitsbreite 3,10 m
- X-Klappung in den Maschinenschwerpunkt
- Mittig aufgehingtes Premiummahwerk
- Grosser Pendelweg

1x RAMOS 3160 FQ-KC

- Arbeitsbreite 3,10 m

- Dreidimensionale Kinematik fiir
Bodenanpassung in Quer-/Ldngsrichtung

- Automatisches Neigungsverhalten der
Maheinheit von -6° bis +15°

SUPERDEAL:
FELLA-RADON-FRONTTROMMELMAHWERKE

Stark, robust und zuverldssig: RADON-Trommelmahwerke sind hervorragend fiir die effiziente
Gewinnung von Qualitatsfutter geeignet - auch unter schwierigsten Bedingungen.

Ein exakter Schnitt und ein grosser Futterdurchgang sorgen fiir eine optimale Futterablage in lockerem,
kompaktem Schwad. Auch bei grossen Futtermengen mdhen die RADON-Trommelmdhwerke ziigig und
verstopfungsfrei. Es stehen Heck- oder Frontanbauversionen zur Verfiigung.

» 5-fach-Lagerung der Mdhtrommeln

» Sehr gute Bodenanpassung durch Pendelweg
» Stufenlose Schnitthéhenverstellung

» Klingenschnellwechsel-System » .
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